采购项目内容及要求

1、 采购项目概况：

重庆工商学校校史馆陈列展览馆LED屏、触摸屏项目
2、 采购项目一览表

	序号
	产品名称
	具体施工内容
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	LED屏
	p3高清LED屏
	㎡
	6

	
	
	视频线及相关辅料
	项
	1

	
	
	电脑主机及显示器
	台
	1

	
	
	运输费
	项
	1

	
	
	安装、调试人工费
	项
	1

	2
	触摸屏
	42寸触摸屏（壁挂式）
	台
	4

	
	
	触摸屏专用软件
	套
	4

	
	
	安装费
	台
	4


附件：设备参数表
	1
	LED全彩屏
	像数点间距 3.0mm
像素构成 1R1G1B

像素密度 111111Dots/㎡
亮度 1000~1200cd/㎡
亮度均匀性 ＞0.95

屏幕水平视角 120±10 度
屏幕垂直视角 120±10 度
最佳视距 ≥3.0m

盲点率 小于万分之三
使用环境 室内
计算机控制，逐点一一对应
DVI/VGA，视频(多种制式)

RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO

YpbPr(HDTV)

★总体屏尺寸：长3.93米*高2.202米
	M2
	6

	2
	42寸触摸屏一体机
	1.屏幕尺寸：42英寸；
2.亮度（流明）:300cd/m2

3.对比度:450:1

4.显示颜色:16.7 百万色
5.反应时间:12毫秒
6.可视角度:水平：160°；垂直：160°
7.分辨率:1366*768/75 HZ

8.耗电量:工作模式 ≤ 30 瓦 休眠模式:≤ 3 瓦 ；
9.CPU：Intel 酷睿i3，主频：≧3.6Mhz

10.内存：4G

11.硬盘：120G SSD硬盘
12.主板：显示芯片CPU内置显示芯片；至少有1个HDMI接口，1个VGA接口，1个DVI接口；集成网卡、声卡。
13.输入信号:模拟RGB Analog; 输入接口:D-sub 15-pin

14.触摸点密度:每平方英寸100,000个触摸点
	台
	4

	3
	LED全彩屏
	像数点间距 3.0mm
像素构成 1R1G1B

像素密度 111111Dots/㎡
亮度 1000~1200cd/㎡
亮度均匀性 ＞0.95

屏幕水平视角 120±10 度
屏幕垂直视角 120±10 度
最佳视距 ≥3.0m

盲点率 小于万分之三
使用环境 室内
计算机控制，逐点一一对应
DVI/VGA，视频(多种制式)

RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO

YpbPr(HDTV)

★总体屏尺寸：长3.93米*高2.202米
	M2
	6


3、 技术参数

上表所示参数要求。

四、采购投标文件组成
1.符合条件的营业照
2.法定代表人身份证明及授权委托书。
3.报价表

五、评标方法

本项目采用最低评标价法评审

六、供货时间及地点

1. 供货时间：从合同签订之日起5日内完成供货及安装

2. 地点：重庆工商学校

七、项目验收

采购人自行组织验收

八、项目付款

完成供货、安装且验收合格后10日内支付至合同金额100%，质保期为一年。
九、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
